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1. INTRODUGAO

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanca — EIV é motivado pela
construcao das edificacbes em nome da empresa MALHARIA CELVA LTDA. EPP
junto a Prefeitura Municipal de Guabiruba. A empresa estudada tem como objetivo a
construgdo de dois galpbes para a finalidade de aluguel comercial. O local ja conta
com um empreendimento da mesma finalidade. Desta forma, por se tratar de uma
nova edificacdo, o foco deste EIV sdao os impactos causados a vizinhanca pela
abertura da mesma.

Neste documento serdo abordadas informacdes pertinentes e diretamente
relacionadas a analise dos impactos gerados pelo empreendimento e as medidas

preventivas, mitigadoras e compensatérias propostas.

(47) 9 9747-9481 / vitor@stroeher.com.br



STROEHER

ARQUITETURA

IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Nome/Razao Social: MALHARIA CELVA LTDA. EPP

Nome Fantasia: MALHARIA CELVA LTDA.

Nome do Responsavel Legal: Antonio Carlos Celva
CNPJ:85.391.522/0001-14

Enderecgo: Rua Sao Vendelino, n° 170, bairro Lageado Baixo
Municipio: Guabiruba-SC

CEP: 88360-000

IDENTIFICAGAO DO RESPONSAVEL PELO EIV

Nome: Vitor Joel Stroeher

Qualificagao: Arquiteto e urbanista

CAU/SC: n° A229524-5

RRT: 13982087

Enderego: Rua Hercilio Luz, n® 173, Sala 01, bairro Centro
Municipio: Brusque-SC

CEP: 88350-300
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4, DADOS SOBRE O IMOVEL

O objeto deste estudo é um imovel situado em um terreno na Rua Séao
Vendelino, bairro Lageado Baixo, municipio de Guabiruba/SC, com area total de
1.391,87 m? (um mil e trezentos e noventa e um e oitenta e sete metros quadrados).

O terreno do imoével encontra-se registrado junto ao Oficio de Registro de
Imoveis da Comarca de Brusque sob a matricula n°® 59.090, livro 2-A, e apresenta as

seguintes medidas e confrontacdes:

FRENTE: na extensdo de 23,05 metros, confrontando com a Rua Sao
Vendelino;

FUNDOS: na extensao de 23,00 metros, confrontando com Antonio Comper;

LADO DIREITO: na extensdo de 61,94 metros, confrontando com a Rua
Othilia Comper;

LADO ESQUERDO: na extensdo de 60,11 metros, confrontando com terras

de Otavio Comper.

Na matricula, consta como proprietario do terreno a Empresa Malharia Celva
LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°® 83.391.522/0001-14,
com sede na Rua Sao Vendelino, n° 170, bairro Lageado Baixo, na cidade de
Guabiruba/SC, representada por Antonio Carlos Celva, brasileiro, casado,
comerciante, residente e domiciliado a Rua Lageado Baixo, n° 170, bairro Lageado
Baixo, na cidade de Guabiruba/SC, inscrito do CPF n/ 601.115.429-87, portador da
C.l. sob n° 1.609.829-3-SESP/SC.

A Figura 1 apresenta a planta de situagdo do imovel. A Figura 2

apresenta as edificacdes existentes sobre o imovel atualmente.
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Figura 1: planta de situagao do imovel.
Fonte: o autor.
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Figura 2: edificagdes sobre o imoével.
Fonte: o autor.

(47) 9 9747-9481 / vitor@stroeher.com.br



STROEHER

ARQUITETURA

A Tabela 1 apresenta o quadro de areas das edificacdes existentes e futuras

ampliagdes ja previstas e projetadas pela empresa MALHARIA CELVA LTDA.

RESUMO DE AREAS | PERMITIDO PROJETO
MATRICULA 59.090 _ 1391.87 m
AREA DO PROJETO 468,80 m”

INDICES URBANISTICOS

AREA DO TERRENO 1391,87 m?
AREA DO PROJETO DO TERRE( — 468,80 m?
EDIFICACAO EXISTENTE 405.00 m?
TAXA DE OCUPACAQO 65% 33,68%
INDICE DE APROVEITAMENTO 4 0,3368
AREA PERMEAVEL 15% 37,00%

Tabela 1: quadro de areas edificagoes/imoével.
Fonte: o autor.

Conforme observado na Figura 2, existem edificagdes construidas sobre o
imével objeto deste estudo, as quais sao assim descritas e caracterizadas:
EDIFICACAO 1: edificagdo comercial (aluguel comercial), com 01 pavimento

e area total construida de 201,00m?;
EDIFICACAO 2: edificacdo comercial (aluguel comercial), com 01 pavimento

e area total construida de 204,00m?;
As imagens abaixo buscam apresentar as caracteristicas do imovel,

bem como as edificacbes existentes e areas utilizadas pela empresa MALHARIA

CELVA LTDA. EPP.
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Figura 3: vista frontal da emprésa.
Fonte: Google Street View.

Figura 4: visfa lateral da empresa.
Fonte: Google Street View.

5. LOCALIZAGAO E ENQUADRAMENTO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

O imobvel estd localizado na Rua Sao Vendelino, bairro Lageado Baixo,
municipio de Guabiruba/SC. As coordenadas geograficas do imével sao
-27.127506790898334, -49.01507291958669. A Figura 5 apresenta a localizagdo do

imovel.
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Figura 5: localizagao do imoével.

Fonte: Google Maps.
Segundo o Plano Diretor do municipio de Guabiruba/SC e conforme
apresenta a Figura 4, por ser um imével de grandes dimensdes, sua area esta
inserida dentro da ZUP2- Zona de Urbanizacao Prioritaria 2 - Areas de adensamento
prioritario com oferta de infraestrutura e equipamentos basicos, cujas condigdes

fisico-naturais favorecem a urbanizacdo de média ocupagao.

Figura 6: zoneamento onde encontra-se inserido o imével.
Fonte: Geomais Guabiruba modificado.
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6. CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

A MALHARIA CELVA LTDA. é uma empresa do setor téxtil, porém as
atividades da empresa sao exercidas em outro endereco, e a finalidade do
empreendimento da area estudada se trata apenas de salas comerciais com a
finalidade de aluguel. Ndo se enquadrando na lista de atividades passiveis de

Licenciamento Ambiental.

7. CARACTERIZAGAO GERAL DO MUNICIiPIO E ENTORNO

O municipio em que a area deste estudo esta inserida € Guabiruba, bairro
Lageado Baixo. Guabiruba esta distante 132 km de Florianépolis e 27,5 km de
Blumenau e faz limite com os municipios de Brusque, Gaspar, Blumenau e Botuvera.

O municipio de Guabiruba teve o inicio de seu povoamento em 1862, com a
vinda de colonos alemaes, da regido de Baden na Alemanha. Entre as familias
pioneiras destacaram-se as de Johan Boos, Johan Kormann, Urban Erthal, Josef
Kohler, Adrian Schaefer e outras. As terras férteis e a extracdo da abundante
madeira foram os motivos preponderantes para o desbravamento do municipio. O
topbnimo do municipio provém de uma arvore de nome gabiroba, existente na
regiao.

Alguns dados geograficos e estatisticos do municipio, de acordo com o censo
de 2010 realizado pelo IBGE:

»  MICRORREGIAO: Microrregiso dos Vales do Tijucas e ltajai Mirim
= SECRETARIA REGIONAL: Brusque-SC
» AREA TERRITORIAL: 174,678 km?

= CLIMA: O clima de Brusque, segundo Koppen, classifica-se como
mesotérmico umido, sem estagdo seca, com verbes quentes,
apresentando uma temperatura média anual de 19,90°C. A temperatura
minima anual é de 0,1°C e a temperatura maxima anual € de 40°C. A
umidade relativa do ar € permanentemente umida, com média anual de
84,1%. Quanto a pluviosidade, a quantidade de chuvas varia entre 1.600

e 1.700 milimetros por ano.
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DATA DE CRIACAO: 07/05/1962

DATA DE INSTALACAO: 10/06/1962

DATA DE COMEMORAGAO: 10/06

LEI DE CRIACAO: Lei Estadual n° 821 — 07/05/1962
MUNICIPIO DE ORIGEM: Brusque-SC

ALTITUDE: 21 m

LATITUDE: 27°06°00.58” S

LONGITUDE: 48°57°34.03"0

GENTILICO: Guabirubense

DOMICILIOS: 5.602

POPULACAO: 21.046 (estimativa para 2014, IBGE)
ELEITORES: 13.921 (TSE, 2014)

ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL: 3.936 unidades (IBGE, 2008)
BASE ECONOMICA: Industria Téxtil

TOTAL DE EMPRESAS INSTALADAS: 775 (IBGE, 2012)
PIB: R$ 514.220.000,00 (IBGE, 2012)

ESCOLAS PUBLICAS: Ensino Pré-escolar: 10 / Ensino Fundamental: 10 /
Ensino Médio: 02 (IBGE, 2012)

ESCOLAS PARTICULARES: n&o existem (IBGE, 2012)

DOCENTES: Ensino Pré-escolar: 44 / Ensino Fundamental: 114 / Ensino
Médio: 30 (IBGE, 2012)

HOSPITAIS: 01 hospital para internagédo com 15 leitos (IBGE, 2009)
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» POSTOS DE SAUDE: 06 unidades para atendimento ambulatorial sem
internacgao (IBGE, 2009)

= DELEGACIAS: 01 Delegacia de Policia Civil

A base da economia local é a industria téxtil, desde a confec¢ao do fio,
tecelagem, tingimento e confecgao final das pecas.

O municipio de Guabiruba pertence a AMMVI — Associacdo dos Municipios do
Médio Vale do lItajai. Para alcancar sua missao, a AMMVI tem concentrado sua
atuacdo no seguinte objetivo: construir um ambito institucional natural de
convergéncia de interesses de todos 0os municipios associados.

Guabiruba conta com uma intensa diversidade cultural, que pode ser
evidenciada nos grupos de dancga Alle Tanzen Zusamenn, Tutti Buona Gente, Banda
Das Lebenslied e GlockenChor (Coral de Sinos). Seus tradicionais eventos passam
pela Festa da Integracdo, Notte Italiana, Stadtplatzfest, Pelznickelplatz e Teatro
Paixado e Morte de Um Homem Livre. Ecoturismo e Esportes de Aventura também
s&o atrativos de Guabiruba, além do Turismo Religioso.

No turismo destacam-se o Morro do Sdo José, Morro do Santo Antonio,
Parque La Nas Trutas, Choperia Kiezen Ruw, as Fabricas de Chocolate Caseiro Tia
Lice e San’ Nicolao, Churrascaria Schumacher, além do Parque Nacional da Serra
do Itajai.

O municipio de Guabiruba esta em acelerado crescimento e apresenta,
segundo o IBGE, IDH de 0,754, considerado alto. A Figura 11 apresenta a evolugao

populacional do municipio.
7.1. DIAGNOSTICO DO MUNICIPIO DE GUABIRUBA

7.1.1. Meio fisico

Este item trata de questbes relacionadas ao clima, solo, agua e cobertura

vegetal do municipio de Guabiruba.
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7.1.2. Clima

O clima do municipio de Guabiruba, segundo Koppen, classifica-se como
mesotérmico umido, sem estagdo seca, com verdes quentes, apresentando uma
temperatura média anual de 20°C, com raras ocorréncias de geada.

A precipitagdo pluviométrica se situa na faixa de 1.600mm a 1.800mm por

ano, sem estacodes secas definidas e enchentes ocasionais.

7.1.3. Geomorfologia, Geologia e Solos

Guabiruba pertence ao Vale do ltajai-Mirim, possui 50% do territorio em
planicies, 44% em encostas e o restante em areas montanhosas (parte da Serra do
Itajai e Serra da Bateia) (AMMVI, 1998). (Figura 7)

O relevo é um dos elementos mais significativos do suporte fisico das cidades
e constitui uma das principais limitagdes a ocupagao urbana de uma regido. O relevo
de Guabiruba é constituido por um planalto de superficies planas, onduladas e
montanhosas — serras de embasamento cristalino, formagéo escudo cristalina, cujo
solo possui fertilidade de média a baixa devido aos altos teores de aluminio trocavel
e baixos teores de bases trocaveis, de textura argilosa e médio argilosa e, em
muitos casos, com cascalhos ou cascalhenta, apresentando normalmente argila e

atividade baixa, o que restringe o manejo da terra (SEPLAN,1990).
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Figura 7: imagem da regido do bairro Lageado Alto.
Fonte: Prefeitura Municipal de Guabiruba.

o Guabiruba

Ponteiro 27°04'58.81° S 48 7.27"0 elev 33m %
Figura 8: Perspectiva do relevo de Guabiruba.
Fonte: Google Earth (adaptado).

(47) 9 9747-9481 / vitor@stroeher.com.br



STROEHER

ARQUITETURA

7.1.4. Recursos hidricos

O municipio é cortado no sentido oeste-leste pelo Rio Guabiruba que drena as
aguas das micro-bacias do Rio Guabiruba Sul, Rio Aimoré e Rio Sao Pedro,
desembocando no Rio Itajai Mirim e posteriormente na Bacia do Rio Itajai Agu. O
municipio de Guabiruba é rico em nascentes de agua e pequenos ribeirbes que

abastecem a populagao rural, bem como agudes e tanques para piscicultura.

7.1.5. Cobertura Vegetal

A cobertura vegetal do municipio de Guabiruba faz parte do bioma da Mata
Atlantica.

Devido a topografia acidentada e as restricées da legislagdo, muitas areas de
cultivo foram abandonadas, se transformando em capoeiras e florestas. O préprio
reflorestamento comercial também ocupou muitas areas anteriormente de lavouras
anuais, principalmente nos bairros periféricos do municipio.

Para a classificacdo e mapeamento da vegetagcéo da regido foram utilizados
critérios e informacdes baseados na tese “A Cobertura Florestal da Bacia do Rio
Itajai — Elementos para uma Analise Historica” (Tese de Doutorado em Geografia
elaborada por Alexander Christian Vibrans), onde a analise da vegetacéo foi
realizada por sensoriamento remoto feito a partir das imagens de satélite e de
pesquisas de campo, além das legislagdes pertinentes (Resolugdo CONAMA n° 004,
de 04 de maio de 1994 e Resolugao CONAMA n° 10/93, de 01 de outubro de 1993),
segundo classificagao basica:

- Floresta Primaria ou Floresta Nativa: sdo formagdes vegetais densas de
maxima expressdo, grande diversidade, acdo antrépica minima, que nao sofreu
nenhum tipo de influéncia humana, ou uma influéncia muito residual, quase que
negligenciavel.

- Floresta Natural / Estagio Inicial: atende basicamente as seguintes
definicbes: area basal média de até 8 metros quadrados por hectare; fisionomia
herbaceo/arbustiva de porte baixo; altura total média de até 4 metros, com cobertura
vegetal variando de fechada a aberta; espécies lenhosas com distribuigdo diamétrica
de pequena amplitude até 8 centimetros; epifitas, se presentes, sdo representadas

principalmente por liquens, bridfitas e pteridéfitas, com baixa diversidade;
(47) 9 9747-9481 / vitor@stroeher.com.br
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trepadeiras, se presentes, sdo geralmente herbaceas; diversidade biolégica variavel
com poucas espécies arboreas ou arborescentes, podendo apresentar plantulas de
especies caracteristicas de outros estagios; presenga de espécies pioneiras
abundantes; auséncia de sub-bosque.

- Floresta Estagio Médio de Regeneracgdo: sao vegetagdes resultantes dos
processos naturais de sucessdo, apds supressao total ou parcial da vegetagao
primaria por ag¢des antrdpicas ou causas naturais, podendo ocorrer cortes de
vegetacdo primaria. As caracteristicas apresentadas por estas regides sdo: area
basal média de até 15,00 metros quadrados por hectare; fisionomia arbodrea e
arbustiva predominando sobre a herbacea podendo constituir estratos diferenciados;
altura média total de até 12 metros; cobertura arbérea variando de aberta a fechada,
com ocorréncia eventual de individuos emergentes; distribuicdo diamétrica
apresentando amplitude moderada, com predominio de pequenos diametros; DAP
médio de até 15 centimetros; vegetacao epifita aparecendo com maior numero de
individuos e espécies em relagdo ao estagio inicial, sendo mais abundantes na
Floresta Ombrofila; trepadeiras, quando presentes, sdo predominantemente
lenhosas; serapilheira presente, variando de espessura, de acordo com as estacdes
do ano e a localizagao; diversidade biolégica significativa.

- Floresta Estagio Avancado de Regeneracdo: Fisionomia arborea é
predominante, apresentando copas amplas horizontalmente, resultando um uma
serapilheira abundante. Neste estagio a altura média das arvores € de 20 metros,
DAP médio de 25 centimetros e area basal de 20 metros quadrados por hectare.
Normalmente o subosque é menos expressivo que no estagio médio e sao
facilmente distinguiveis os estratos herbaceos, arbustivos de um notoriamente
arboreo. A Floresta Estagio Avangado de Regeneracao caracteriza-se também pela
diversidade biolégica e pela grande quantidade de epifitas (principalmente na

floresta ombrdfila) e trepadeiras lenhosas (principalmente na floresta estacional).

7.1.6. Fauna

A partir da Lei de Protecdo a Fauna — Lei n® 5.197/67 e posteriormente a Lei
de Crimes Ambientais — Lei n° 9.605/98, os animais pertencentes a fauna silvestre

brasileira passaram a ser tutelados pelo Estado (Peters & Pires, 2002), e qualquer
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acao humana que culmine em apanha, morte ou comercializagdo nao autorizada
passou a ser considerada crime ambiental sob pena de detengdo e multa. A Lei de
Crimes Ambientais estabelece que as atividades de fiscalizagcdo ambiental sejam de
competéncia comum, cabendo as esferas municipal, estadual e federal o principal
dever de proteger a fauna silvestre brasileira.

Devido a proibigcdo da caga e a presenga constante da Policia Ambiental, a
fauna esta se recuperando, sendo possivel, hoje, encontrar animais que

praticamente haviam desaparecido, como tucanos, jacus, inhambus, tatus e veados.

7.2. INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Este item trata de questdes relacionadas a infraestrutura urbana do municipio
de Guabiruba. A estrutura urbana descreve os aspectos referentes a mobilidade
urbana, englobando questdes do sistema viario, transporte coletivo e frota de
veiculos. Também considera o saneamento ambiental, como questbes de
abastecimento de agua, sistema de esgoto e coleta de aguas pluviais, assim como o

sistema energético e de comunicagoes.

7.2.1. Sistema viario

As estradas municipais que interligam as comunidades sao, de modo geral,
bem conservadas, largas, muitas sao pavimentadas (asfalto, paralelepipedos ou
lajotas de concreto), oferecendo condigdes de trafego o ano todo, independente das
condigdes climaticas. Estradas ndo pavimentadas s&o encontradas, em sua maioria,
apenas nas regides mais distantes do centro do municipio, nas areas rurais € em

algumas vias locais de baixo trafego.

7.2.2. Transporte coletivo

O transporte coletivo que atende o municipio de Guabiruba & constituido por
linhas de 6nibus que partem do Terminal Urbano de Brusque, em diregao aos bairros
de Guabiruba, atendendo, principalmente, os horarios dos turnos de trabalho das

industrias e do comércio.
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7.2.3. Frota de veiculos

Segundo o Censo Demografico de 2010 realizado pelo IBGE, a frota de
veiculos do municipio, naquele ano, totalizava 14.150 veiculos. Nos ultimos anos,
pode-se perceber uma grande intensificagcdo no transito local, principalmente por
este aumento no numero de veiculos, pela largura estreita das vias centrais e pela
falta de areas para estacionamento nos estabelecimentos da regido central do

municipio.
7.2.4. Sistema energético

A distribuicdo de energia elétrica é realizada pela CELESC. Em fungao do
aumento populacional e da atividade econémica, existem problemas estruturais no
que se refere ao fornecimento de energia elétrica de qualidade, sendo necessaria

constante ampliacdo e melhoria das redes de distribuicao.

7.3. SANEAMENTO AMBIENTAL

Para se dispor da qualidade de vida é necessario assegurar os direitos
humanos fundamentais de acesso a agua potavel e a vida em ambiente salubre nas
cidades e no campo, mediante a universalizagao do abastecimento de agua e dos
servicos de esgotamento sanitario, coleta e tratamento de residuos sdlidos,
drenagem urbana e controle de vetores e reservatérios de doengas transmissiveis.
Assim, este item trata de questdes referentes ao abastecimento de agua, sistema de
tratamento de esgoto e destinacdo final dos residuos sélidos no municipio de
Guabiruba.

7.3.1. Abastecimento de agua

A agua consumida no municipio € fornecida pela empresa Atlantis que
também é responsavel pelo saneamento basico de Guabiruba. Nos ultimos anos
muitas familias vém fazendo pogos semi-artesianos, por julgarem ser mais viavel
economicamente do que pagar pelo fornecimento de agua tratada da Atlantis, além
de garantirem melhor qualidade da agua. No meio rural € comum a utilizacdo de

nascentes de agua e pogos.
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7.3.2. Sistema de tratamento de esgoto

O municipio de Guabiruba ndo possui estacdo de tratamento de esgoto,
sendo realizado, entdo, tratamento residencial individualizado, mediante sistema de
fossa séptica e filtro anaerdbio, ligados a rede pluvial e seguindo para os cursos

hidricos.

7.3.3. Sistema de coleta pluvial

De modo geral, as vias municipais possuem coleta pluvial. Desta forma sao

incomuns os problemas de drenagem em decorréncia de chuvas intensas.

7.3.4. Coleta e destinagao final dos residuos soélidos

No municipio de Guabiruba o lixo doméstico é coletado pela empresa H. M. S.

Gestao De Residuos, e tem seu destino final em aterro sanitario licenciado.
8. DA VIZINHANCA E AREA DE INFLUENCIA

8.1. USO E OCUPAGCAO DO SOLO

O entorno do empreendimento € composto majoritariamente por residéncias.
Observa-se que o empreendimento faz divisa com duas ruas, sendo uma edificagao
de esquina, em suas outras confrontantes ficam uma area de estacionamento aos
fundos e uma residéncia na lateral esquerda. A finalidade destinada do
empreendimento ndo afeta os confrontantes diretos.

Nas proximidades das instalagdes € possivel observar a presenca de diversas

construgdes, caracterizando a area como urbanizada.
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| Figura 9: rresidéncia mais proxima do lado esquerdo do imével esfudado.
Fonte: Google Maps.

Figura 10: residéncia mais préxima do lado direito do imével estudado.
Fonte: Google Maps.
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Figura 11: iméveis dentro do réio de interferéncia de 150 metros da empresa estudada.
Fonte: Google Maps (adaptado).
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Figura 12: remanescentes florestais proximos a empresa estudada.
Fonte: Google Earth (adaptado).
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8.1.1. Insolagao, lluminagao e Ventilagao

Por se tratar de uma obra com aproximadamente 6 metros de altura instalada
em terreno com laterais Sul e Oeste confrontando com ruas e apenas a lateral
esquerda Leste onde se localiza uma residéncia confrontando com uma parede cega
do empreendimento, que tem suas outras confrontantes livres, pode-se afirmar que
a instalagdo e operagao nao interfere de forma significante em relagédo a insolagao,

iluminacéao solar e ventilagdo dos imdveis vizinhos.

8.1.2. Vibragao

A finalidade de uso da edificacdo ndo possui caracteristica de geragao de
vibragao expressiva.

De maneira geral, as salas ficam alocadas dentro dos galpdes, em locais com
piso de concreto e fechamento lateral de alvenaria e placas pré-moldadas. O novo
empreendimento conta com paredes em alvenaria e fechamento em aluzinco.

A maior fonte de vibragao é ocasionada pelo trafego de veiculos de carga que
circulam no patio. Entretanto, considerando o fluxo de carga e descarga da empresa,
o distanciamento da area de estacionamento para a edificacdo mais préoxima, a

vibragédo gerada nao se torna danosa a estrutura das moradias vizinhas.

8.1.3. Poluigao Sonora

Conclui-se que as atividades do estabelecimento sdo comerciais e pouco
interferem nas condigdes de conforto acustico da vizinhanca, uma vez que o ruido
ambiente, onde o estabelecimento fica situado, esta dentro dos limites

recomendados para o local.

8.1.4. Poluicao Atmosférica

Levando em consideragdo a finalidade de uso da edificagdo, suas
caracteristicas e instalacbes, € possivel constatar que ndo sao gerados gases e
substancias toxicas em quantidade que possa causar poluicdo atmosférica

significativa no local de produgéo e seus arredores.
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8.1.5. Poluicao Hidrica

A empresa utiliza sistema de fossa e filtro para tratamento dos efluentes gerados
no estabelecimento. Todo o efluente gerado é proveniente do uso comum de

banheiros e pias.

8.1.6. Aspectos de perigosidade

Para evitar possiveis danos, os PPCI| — Projetos Preventivos Contra Incéndio
foram elaborados e aprovados junto ao Setor de Atividades Técnicas dos
Bombeiros. A empresa encontra-se dentro do periodo de regularizagéo estabelecido
pelo PRE — Plano de Regularizagdo da Edificagcdo, em documento emitido apds

vistoria do 6rgao competente.
8.2. INFRAESTRUTURA INSTALADA

8.2.1. Sistema viario

A Rua Sao Vendelino, onde esta situado o imovel objeto deste estudo, esta
localizada no bairro Lageado Baixo. E uma das principais vias do bairro e apresenta
em sua maioria trafego de veiculos leves. A via possui trechos pavimentados e
frontal com rua asfaltada de largura de 10m. Os passeios possuem 2 metros,
entretanto, na lateral direita, o empreendimento faz confrontacdo com a Rua Otilia
Comper, rua sem saida que é sem pavimentagdo e com largura da pista igual a 6
metros, e com passeio de 1 metro. A Figura 13 apresenta a situag¢ao atual do trecho

da rua em frente ao imoével em questao.
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Figura 13: situagao atual da Rua Sao Vendelino e Rua Otilia Comber, em frente ao
imével e na lateral direita.
Fonte: Google Earth.

O ponto de 6nibus mais préoximo da empresa fica distante a aproximadamente
85 metros e é utilizado pela populacédo para espera do transporte publico coletivo.
Ao longo do bairro Lageado Baixo existem dezenas de pontos de énibus, facilitando
desta forma a logistica dos moradores que utilizam o transporte publico como modo

de locomogao para seus empregos e locais de estudo.

8.2.2. Rede de Saneamento Basico

A Rua S&o Vendelino possui abastecimento de agua tratada feita pela
empresa Atlantis.

O tratamento de esgoto € individualizado, mediante sistema de fossa séptica
e filtro anaerdbio, pois 0 municipio de Guabiruba ainda nao possui estagcao de
tratamento de esgoto.

8.2.3. Coleta de lixo

Atualmente a coleta de lixo publica é realizada pela empresa H. M. S. Gestao
de Residuos e ocorre periodicamente em toda a comunidade onde esta inserido o

imével. Tendo apenas a utilizagdo comum destacando:

e Lixo comum reciclavel
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Estes residuos, apresentados na forma de papéis, outros plasticos, vidros e
metais, sdo provenientes de atividades administrativas ou secundarias da empresa.
Considerando seu baixo volume e a inexisténcia de formas de reutilizagao dentro da
empresa, estes residuos devem ser armazenados e embalados em sacos plasticos,

separados de acordo com o tipo de residuos e encaminhados para a coleta seletiva.
e Lixo comum nao-reciclavel

Estes residuos sao constituidos por restos de comidas, papéis higiénicos,
entre outros produtos molhados ou organicos os quais nao podem ser reciclados.
Neste caso, estes residuos devem ser embalados em sacos plasticos e

encaminhados para a coleta de lixo comum.

8.2.3. Rede de energia elétrica e iluminacao

A éarea onde esta situado o imovel possui rede de distribuigdo de energia
elétrica, a qual é realizada pela CELESC. O sistema € aéreo, instalado sobre postes
de concreto, e a iluminagao é realizada por lampadas do tipo vapor de mercurio,
abrigadas em luminarias fixadas junto aos postes por meio de bragos metalicos que

se projetam sobre a via.

Figura 14: fede de energia elétrica instalada em frente do imével.
Fonte: Google Maps.
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8.2.4. Rede de telefonia e légica

A vizinhanga do estabelecimento possui rede de telefonia e légica, sendo que

as redes sao instaladas junto aos postes da rede elétrica.

8.3. EQUIPAMENTOS URBANOS E DE USO COMUNITARIO

Define-se equipamento urbano como todos os bens publicos ou privados, de
utilidade publica, destinados a prestacao de servigos necessarios ao funcionamento
da cidade. Neste estudo apresentamos os recursos disponiveis mais proximos ao
empreendimento, dividindo-os em categorias, segundo sua finalidade, e

apresentando a distancia aproximada em relagédo ao empreendimento.

8.3.1. Educacao

Segundo o IBGE, e conforme apresentado nas Figuras 21 e 22, em 2012 o
municipio possuia 418 alunos matriculados nas séries iniciais (pré-escolar), 2.362
matriculados no ensino fundamental e 672 no ensino médio, distribuidos em 22

escolas pelo municipio, com um corpo docente de 188 professores.

Ensino - Matriculas, Docentes e Rede Escolar - 2012
10,0

75
50

25

Estolas - Ensino fundamental Escolas - Ensino médio Escolas - Ensino pré-escolar

Escolas - Ensino fundamental

Escolas - Ensino médio

Escolas - Ensino pré-escolar 0

Figura 15: escolas do municipio de Guabiruba.
Fonte: IBGE, 2012.
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Figura 16: alunos matriculados.
Fonte: IBGE, 2012.

Nas proximidades do empreendimento sdo encontradas algumas unidades de

ensino, todas publicas, destas se destacam:
a) Escola de Educacao Infantil Tia Olinda: distante 100 m do imovel.
b) Escola Reunida Municipal Cesario Regis: distante 280 m do imovel.

Atualmente ndo existem no municipio de Guabiruba instituigdes particulares

de ensino, sendo estas encontradas apenas no municipio de Brusque.

8.3.2. Esporte, lazer e cultura

O municipio de Guabiruba, atualmente, carece de locais publicos apropriados
para o esporte, cultura e lazer.

Quanto ao esporte, existem no municipio algumas Academias para Todas as
Idades (ATI), podendo estas ser utilizadas para a pratica de esportes pela populagao
local. Além disso, encontram-se apenas locais privados, como campos de futebol e
academias.

Na area da cultura e lazer, sdo promovidos, periodicamente, pela prefeitura
municipal, eventos culturais, que ocorrem predominantemente no bairro Centro, na

Praca Theodoro Debatin, distante 5 km do local onde esta situado o imdvel.
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8.3.3. Saude

O bairro Centro conta com a Policlinica de Guabiruba, distante 6,2 km do
empreendimento. Porém, esta unidade de saude n&o consegue atender casos de
alta complexidade, o que obriga os moradores, muitas vezes, a procurar o servigo de

saude de hospitais publicos e particulares do municipio vizinho, Brusque.

8.3.4. Segurancga

O municipio de Guabiruba conta com uma Delegacia de Policia Civil, distante
cerca de 6,4 km do local do imével, além de um quartel do Corpo de Bombeiros
Militar, distante 3,6 km, onde também esta instalada a sede da Defesa Civil de
Guabiruba. Todas estas corporagdes carecem de melhorias e aumento no numero

de operantes.

8.3.5. Administragao Publica

A sede da Prefeitura Municipal de Guabiruba encontra-se distante 5,9 km do
local onde esta situado o imovel objeto deste estudo, e a Camara de Vereadores
esta distante 5,9 km. Para atender a populagdo, o municipio conta também com a

Casa da Cidadania, distante 6,4 km do local.

8.3.6. Institucional e religioso

O municipio de Guabiruba possui seguidores de diversas religides, sendo a
religido catdlica a predominante entre a maioria da populagdo. A Igreja Séao

Vendelino fica localizada em frente ao imével, e é a principal igreja catdlica no bairro.

8.3.7. Comércio e servigos

O bairro Lageado Baixo ¢ servido de pequenos estabelecimentos comerciais,
como bares, mercearias, postos de combustiveis entre outros. A concentracdo maior
do setor de comércio e servigos esta situada no bairro Centro, cerca de 6 km do
local do imdvel, onde estdo localizados supermercados, farmacias, agéncias

bancarias, entre outros.
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9. APONTAMENTOS E ANALISE

9.1. ASPECTOS DO SISTEMA VIARIO

A Rua Sao Vendelino nao apresenta trafego de veiculos em alta intensidade,
entretanto, vale salientar que a Rua Sao Vendelino apresenta grande numero de
familias, portanto o trafego de maior frequéncia é de veiculos leves.

O unico acesso a empresa se da pela Rua Sao Vendelino, sendo obrigatério o
trajeto pela Rua Orlandina Romani Vincentini para destinos como o bairro Centro da
cidade de Guabiruba e ao municipio vizinho de Brusque. A Rua Guabiruba Sul é

uma das principais vias de acesso ao bairro.
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Figura 15: rotas de acesso.
Fonte: Google Earth (adaptado).

O trafego de veiculos que destina-se a area de estudo ndo causam influéncias
significativas no aumento de frota, sendo estimado a chegada de 2 caminhdes por
dia para carga e descarga de matéria prima ou produto final, sendo que no patio da
empresa existe vaga especifica, com dimenséao de 3,0 x 8,0 m, permitindo a carga e
descarga dentro do imével, sem interferir no trafego das ruas de acesso.

O empreendimento possui vagas de estacionamento que atendem as normas
vigentes. No total, sdo 12 vagas de estacionamento para automoveis, sendo duas

PNE. A inclinacdo do desnivel para acesso ao galpao (rampa) possui inclinagao que
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respeita o limite estipulado por norma. Sendo assim, o estabelecimento suporta a
demanda de veiculos pré-estabelecidos, bem como, contempla as diretrizes de
acessibilidade. Assim, o transito na Rua Sao Vendelino flui normalmente pela via,

sem causar transtorno a vizinhanca e acumulo de trafego.

9.2. ASPECTOS DA INFRAESTRUTURA URBANA

Existe rede de telefonia e energia elétrica disponivel também na via publica e
em potencial suficiente para atender a demanda do imdével sem que ocorram perdas
na rede e influéncia nos imaoveis limitrofes.

O abastecimento de agua tratada na Rua Sao Vendelino é suprido pela
empresa Atlantis, sem sobrecarregar a rede, consequentemente ndo causa impactos
negativos a rede devido ao consumo.

O tratamento de esgoto ¢é individualizado, mediante sistema de fossa séptica
e filtro anaerdbio, pois 0 municipio de Guabiruba ainda nao possui estagcao de

tratamento de esgoto.

9.3. ASPECTOS AMBIENTAIS

O imével segue as normas de area permeavel exigidas por norma, desta
forma sem trazer danos a drenagem local. O empreendimento nao interfere na
ventilagao e iluminagao natural dos iméveis vizinhos.

No entorno do imdvel existem areas de vegetagdo remanescente, entretanto,
nas proximidades das instalagdes da empresa € possivel observar a presenca de
diversas construcdes, caracterizando a area como urbanizada.

Nao sera necessario corte de vegetagao para continuidade da operagao da
empresa, da mesma forma, ndo sera preciso para a futura ampliagcéo prevista por se

tratar de area sem vegetagao ja utilizada como area de circulagao.

9.4. ASPECTOS PAISAGISTICOS

O entorno do empreendimento € composto majoritariamente por residéncias e

algumas empresas de pequeno porte.
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A edificacdo existente nao interfere no visual do ambiente, pois se encontra
em conformidade com as demais edificacbes, a parte a ser ampliada situa-se aos

fundos, por este motivo nao interfere no aspecto geral do bairro.

9.5. ASPECTOS ECONOMICOS

N&o havera impactos negativos sobre o comércio, servigos e produgao local,
bem como efeitos no valor dos imdveis vizinhos, sendo que a vizinhanga é pouco
afetada pela operacdo do empreendimento.

Como ponto positivo, a operagdo da empresa no local aumenta a oferta de
empregos na regiao, sendo importante para a localidade a op¢ao de empregos
proximo a suas residéncias, evitando longos trajetos até seus locais de trabalho, ja

que possibilita a instalagao de novos empreendimentos e servicos aos residentes.

9.6. ASPECTOS SOCIAIS

Nao sera gerada sobrecarga de equipamentos publicos pela concentragao de
pessoas no local, ja que o local ndo é habitado e a quantidade de pessoas que
frequentam o local € pequena.

Por se tratar de salas de aluguel, os funcionarios e clientes sdo em sua
maioria da regido, que ja utilizam a infraestrutura oferecida pelo Bairro Lageado

Baixo.

10. SINTESE DOS RESULTADOS

Ao final do EIV, conclui-se que a capacidade dos equipamentos publicos da
regidao de implantacdo € compativel com o empreendimento, nos aspectos de

infraestrutura, vias publicas e atividades humanas vizinhas.

11. PROPOSTA E MEDIDAS MITIGADORAS E/OU COMPENSATORIAS

Em funcdo das ampliacbes previstas, e para manutengcdo dos parametros
mensurados, propde-se que seja realizada de forma periédica o controle e
mensuragdo das empresas que alugam o0s espagos oferecidos pelo

empreendimento.

(47) 9 9747-9481 / vitor@stroeher.com.br



STROEHER

ARQUITETURA

Para evitar movimentacdo excessiva de caminhdes no local, ficam os
locatarios responsaveis por controlar o acesso aos seus empreendimentos.

O proprietario se compromete a finalizar os processos de regularizagao das
edificagbes que tramitam por meio do processo n° 691/2024 junto a Secretaria de
Planejamento e Infraestrutura de Guabiruba, respeitando os prazos estipulados e
suas diretrizes de aprovacao.

Além do acima citado, se compromete também a realizar as melhorias
estabelecidas pelo PRE — Plano de Regularizagdo da Edificagdo emitido pelo Setor

de Atividades Técnicas dos Bombeiros

Declaro a veracidade das informacbes prestadas no presente Estudo de
Impacto de Vizinhanga — EIV.
A empresa e profissional responsavel por este estudo ficam disponiveis para

esclarecimentos e a propostas sugeridas por esta Secretaria.

Guabiruba, 05 de junho de 2024
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